
Befestigungstechnik für Isolierer. Schnell, sicher und wirtschaftlich.

Zur Verarbeitung von Clip-Pin-Schweißstiften

Das sind die Vorteile der PCP Kompakt:

n   Besonders praxisgerecht beim Einsatz in  
beengten Verhältnissen

n   Ideale Ergänzung zum GS 100 accu+ und zur 
Pistole PCP 45-3

n   Das geringe Gewicht sorgt für weniger  
Ermüdungserscheinungen bei der Arbeit 

n   Dank Niederhalter ist ein prozesssicheres 
Schweißen gewährleistet
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Befestigungssysteme -
klimatechnisches Zubehör

GmbH

Schweißpistole PCP Kompakt
Klein im Format · groß bei der Leistung

NEU!



Die Schweißpistole  
PCP Kompakt  
ist optimiert für  
das Schweißgerät  
GS 100 accu+

Befestigungssysteme -
klimatechnisches Zubehör

GmbH

Schnell, sicher und wirtschaftlich: Befestigung mit Clip-Pin-Schweißstiften

Stiftform :   Tellerstifte, Ø max. 30 mm

Stiftstärke  : 2,0 mm und 2,7 mm

Stiftlänge : 9,5–197 mm

Stiftmaterial : Stahl (unlegiert und legiert)

Schweißkabellänge : 9,5 Meter

Schutzart : IP 20 (vor Feuchtigkeit schützen)

Schallpegel : max. 90 dB (A)  
  kurzzeitig beim Schweißvorgang möglich

Abmessungen (LxBxH) : 84,4x38x60 mm (ohne Kabel) 
Gewicht : 1,74 kg (inklusive Kabel)

Austauschbares, einzeln  
erhältliches Zubehör  : Magnetbolzenhalter (Art.-Nr. 170145201001)

Dämmstoffstärke X 
(= Clip-Pin-Länge)   
+ ca. 12 cm  
genügen für das Arbeiten

Schweißpistole PCP Kompakt

n für BOHL Bolzenschweißgeräte mit Spitzenzündung

Minimaler Raumbedarf 

n  Dank der kompakten Bauweise kann auch auf  
engstem Raum sicher geschweißt werden
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X ca. 12 cm

1.   Clip-Pin auf den Magnetbolzen- 
halter der Pistole setzen.

2.  Den Dämmstoff mit dem Clip-Pin 
bis zum Untergrund durchdrücken. 3.  Den Schweißvorgang auslösen. 4.  Fertig. Hält absolut sicher!


